EBLD 2558P 2x1200

LUMINARIA EMBUTIR COM ]
REFLETOR E ALETAS ALUMINIO ALTO BRILHO
COM "V’ CENTRAL REBAIXADO

DATASHEET

DESCRITIVO TECNICO

CODIGO LAMPADAS (LED) A L C NICHO

EBLD 2557P 2xT8 600mm 45mm 182mm 620mm 162x611mm
EBLD 2558 P 2xT81200mm 45mm 182mm 1244mm 162x1235mm
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As luminarias com aletas anti-ofuscante Lumimundi, sdo produzidas comoque ha

de melhor em qualidade de matéria-primano mercado brasileiro e internacional,
aliando-se aos equipamentos de altissimas tecnologia, confere-se excelente
acabamento, e robustez ao produto acabado.

Corpo: Emchapade ago galvanizada eletroliticamente;
Pintura: Eletrostatica epoxina corbranca brilhante;

Refletor Parabdlico com Aletas com “V” Central Rebaixado: Em aluminio
anodizado de alto brilho com alto grau de pureza.

Tipo de Soquete: G13 de engate rapido, com travamento anti-vibratério e rotor de
seguranca, compativel comlampadas tubulares de led T8;

Opcional: Soquetes G5 compativel comlampadas T5;
Instalagao: Embutirem forromodular, gesso, PVC, etc;

Aplicacao: Escritérios, shopping’s, lojas, escolas, bancos, hospitais, consultérios,
bibliotecas, etc.
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