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SOPQ 091 E 2xE27
PLAFON SOBREPOR COM  
DIFUSOR EM PS LEITOSO SEM REFLETOR

Os Plafons com difusor em PS Leitoso Lumimundi, são produzidas com o que há 
de melhor em qualidade de matéria-prima no mercado brasileiro e internacional, 
aliando-se aos equipamentos de altíssimas tecnologia, confere-se excelente 
acabamento, e robustez ao produto acabado.

Corpo: Em chapa de aço galvanizada eletroliticamente;

Pintura: Eletrostática epóxi na cor branca brilhante;

Difusor: Difusor em PS Leitoso, sem Refletor;

Tipo de Soquete: Soquete E27 em porcelana (para lâmpada bulbo led até 15w;

Opcional: Pintura Preto Brilhante;

Instalação: Sobrepor em lajes e forros diversos;

Aplicação: Escritórios, shopping’s, lojas, escolas, hall’s, hospitais, consultórios, 
bibliotecas, etc.

DESCRITIVO TÉCNICO

A

L x C

CÓDIGO       LÂMPADAS (LED)        A             L         C    

SOPQ 090 E 1xE27                   80mm                270mm                 270mm                
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SOPQ 091 E 2xE27                   80mm                300mm                 300mm           
SPPQ 092 E 3xE27                   80mm                370mm                 370mm          
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